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在激烈的市场竞争中，企业不仅仅需要拥有技术与管理，更需要持续创新核心竞争力。只有切实的履行监理职责，不断提高监理服务价值，树立良好的企业形象和社会信誉，才能做到长期稳定发展。        
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就目前的现场监理工作来讲，我们需要改进的地方不少。首先要坚持原则，能依法依规履行监理职责，能树立诚信和遵守职业道德。对不符合要求的施工方案、材料设备不得签字认可，对现场质量安全隐患或管理不到位的问题要及时督促整改。从发生的一些案件来总结，与监理方没有坚持原则有关。虽然发现了问题或发出了整改指令，但没有坚持到底，没有及时按程序向建设单位和主管部门书面汇报，最终导致了事故的发生。所以监理方一定要长期坚持原则。第二要大力开展培训教育，全面提升现有人员的综合素质。监理服务实质上就是人才的竞争，所以要不断加强人才的培养，并采取措施不断引进优秀人才，全面提高监理人员的技术和管理水平。第三要完善企业管理，结合法律法规要求落实项目总监负责制。结合项目的综合情况合理配置监理机构人员，做到专业配套、人员到位、职责明确。在实施过程中要加大检查落实力度，达到持续改进。第四要加强装备的配置和创新具体监理工作，努力提高监理服务水平和成效。                             
总之，作为企业的发展来讲，只有努力创新，做出应有的服务价值，才能得到市场的认可，才能健康稳定发展。                                            

[image: image7.jpg]0k 1 K 3 )=
9 I U == i
Y _LTEUH JE WINPT 2w,



（方卫星）              
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什么是责任？对责任的理解通常可以分为两个意义，一是指自己份内应做的事，如职责、尽责任、岗位责任等。二是指没有做好的工作，而应承担的不利后果或强制性义务。也就是一个人不得不做和一个人必须承担的事情。                              
有一个人去买馒头，一次买了三份！有人问他们一次买三份能吃得了吗？这个人说：我拿一份拿去还债，给我的父亲吃；一份拿去放债，给我的孩子吃；一份留下来给自己吃！这就是中国的现状！农村没有退休工资，养儿防老的观念和传统根深蒂固！当然也是中国人的一种传统美德！而且《中华人民共和国民法通则》也规定了监护人的权利和义务，让没有到法定年龄的孩子或没有完全民事行为的人得到保护，让老有所养，通过法律的形式落到责任人肩上。                  
责任背后就是结果，承担责任，就必须达成法律法规、制度、文件或者当事人双方约定的标的和意愿。责任可以分为自己对自己的责任，自己对他人的责任，自己对社会的责任等。              
首先我们来说说自己对自己的责任，西点执行力的故事讲得好!我们必须对自己百分之百的负责。别人犯错不是我犯错的理由，一个人穿过马路，过斑马线的时候，别人违章出了车祸，这个人死了，责任人赔了家属60万元！他的死值得吗？如果百分之百对自己负责，我们就要把过马路的风险降到最低，安全通过，而不是与车辆抢道。如果对自己负责，自己的现状不满意，我们就要奋起，通过自己的努力，改变现状，达成自己的梦想。                                 
其次，对他人的责任，他人指我们的亲人、朋友、同事等。对亲人我们要让亲人幸福，要付出我们的爱，用我们的实际行动，让他们的生活过得更好！对朋友，我们要互相帮助，相互激励、共同发展和进步，让友谊长存，我们除了关爱，我们更需要勾通交流、与时俱进。作为同事，我们需要相互配合，在责任的感召下，作好自己份内的事，通过同事间的合作打造团队，达成结果。                          
最后，在我们把自己的责任百分之百的肩负起来，把对亲人、朋友、同事等，对他们的责任要坚守承诺。“穷则独善其身、达则兼济天下”，通过合作，为社会创造效益。心中有使命感，让社会更加和谐，让生活更加美好，让世界大同就不是梦。                  
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我们常说：每一个人都不是独立存在，每一个人的身后都有一个家，一个团队，一个微型社会！因此，我们更要珍惜自己、记住自己肩上的责任，我们要让自己身体强健，同时创造财富，关心自己的亲人、朋友、同事，努力做好职责内的工作，把学习管理、时间管理、目标管理、行动管理、心态管理有计划地实施管理，让自己成为一个真正负责任的人，把责任落到肩上，让责任不跳跃、不稀释，无论世事万般变化，我们内心坚如磐石，借用现代诗人北岛的诗，《回答》中的两句话作为本篇的结束语吧！如果大海注定要决堤，就让所有的苦水注入我的心田吧！                                    
（韩春福）                 
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看了螳螂川河新建桥梁工程监理部的施工现场，了解了他们的工作状态，我感到无比的震撼，为公司监理人的这种爱岗敬业、无私奉献、不怕吃苦、攻坚克难的精神而感动。现在我们的生活条件好了，我们更应发扬他们的这种奉献精神。                                                                       
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跨螳螂川河新建桥梁为安宁市金色螳川商贸城中华路向东延长线其中一段，桥的纵向为53米，桥宽20米，横跨螳螂川河，基础形式为明挖扩大基础。该工程在建设过程中涉及到深基坑的开挖、围堰、旋喷桩施工、民房的拆迁、河上做桥面模板支撑平台，工程复杂特殊。市委领导高度重视，要求5月30日前要做到混凝土的浇灌、养护及模板的拆除，完成主体的施工，保证雨季来临之前河道正常通水。螳螂川河新建桥梁监理部面临时间紧、任务重、压力大的重重困难，他们敢于面对、勇挑重担，充分展示出了监理部百折不挠的敬业精神和团队精神。                                              
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夏继鹏总监理工程师向我介绍：螳螂川河新建桥梁工程由于工期紧的原因，几个月下来有三分之二的时间都在加班、熬夜。特别是围堰旋喷桩施工时需要24小时旁站，为了保证工程的质量和确保监理部人员的休息，我们是每人守一天休息一天。说着话我们便一同走进了监理办公室，办公室里除了整齐摆放的办公桌椅外，墙角还放了一张小床，由于好奇我便问夏总监办公室里怎么会有床。他笑着说：是我的，工作很累时我便小睡一会儿，完了接着工作。这时我才明白他是安排其他人休息了，自己却一直坚守着岗位。我问他为什么不也守一天休息一天，这样会吃不消的。他说：我是总监啊，应该做好带头作用，宁可少睡几十天也要拿下此工程。多么质朴的一句话，却道出了一名总监理工程师甘愿付出的热血情怀，在他的身上我看到的是艰苦奋斗的创业精神、百折不挠的拼搏精神、求真务实的敬业精神和爱企如家的奉献精神。                                   
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俗话说：种瓜得瓜、种豆得豆。有目标就有方向，有耕耘就有收获，有付出就有回报。螳螂川河新建桥梁监理部的工作通过全员的共同努力，得到了市领导和指挥部的高度认可，对他们的工作表示放心，并要求再接再励争取最后的胜利。                                       
采访工作已经结束好几天了，我始终忘不了在工程任务繁忙的日子里，他们彻夜未眠奔波的劳苦；忘不了在围堰旋喷桩施工的日子里，他们风雨无阻、披星戴月、坚守岗位的壮志；更忘不了炎炎夏日里，他们顶住烈日、辛苦工作的身影。几多艰辛、几多感慨、几多回忆，都源于一种挥之不去的监理人情怀，我为这样的监理人感到深深的自豪。这样的一群人正在用自己的实际行动谱写着公司大发展的壮丽篇章。我们要向他们学习，学习他们不怕困苦、勇往直前的精神，学习他们爱岗敬业、无私奉献的精神，传承这样的精神是一场没有终点的接力。在未来的道路上，这样的精神就像一盏灯，引领监理健儿，克服复杂多变的环境，在全面建设公司发展的征程上阔步前进，为开创更加美好的明天努力奋斗。                                              
（杨朝丽）
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给水、排水系统的保护主要包括对冲击、放射性沾染、化学毒剂、生物剂的 防护。                           
1、 给水系统的防护                             
（一）外部给水设施的防护                        
（1）合理布置管道。管道走向尽量避开湿陷性黄土和压缩性大的 土壤，并要有适当埋深。根据我国西北核试验情况，凡埋地1.0m以下的 管道，均未遭地面 冲击波超压的破坏。但明设的 管道均被冲击波吹断，未来战争敌人的 核袭击，其当量、核爆炸和 西北 的 核试验是 不一样的，所以管道埋地最好在 1.2m以下。                                             
（2）选用强度高的管道，如采用钢管等做供水管。                           
（3）加强取水构筑物、取水泵房的 防护能力。                               
（二）给水引入管和穿越防护单元维护结构管道的防护                                       
（1）为了使冲击波不致通过管道进出口进入室内，在 引入管上应加防爆波阀门给水消波槽或有一定抗爆能力的阀门。                                  
（2）由于各防护单元是相互独立的 防护系统、供平时使用的 给水 管道应尽量避免或减少穿越穿越防护单元之间的隔墙。                                         
2、 排水系统的防护                                                                
排水系统的防护注要包括以下几方面                                       
（1）管材及附件应采用钢管或给水铸铁管，并采用柔性接口。                     
（2）各种用水设备下端及地漏均应加设水封，以保证在 防毒消波槽或水封井的 水封被破坏时，排水系统仍具有良好的 防毒能力。                            
（3）口部密闭门以外需要的地段及房间、如防毒 通道、进排风竖井、扩散室，均应设防爆地漏。                      
（4）压力排水管应在水泵出口处设止回阀和闸板阀。                                
（5）自流排出管可根据防护等级分别按以下方式处理：                                  
①抗力5级，6级采用水封井。                      
②抗力4级，4B级采用防毒消波槽。                        
（6）排水管道穿过工程外墙(围护结构)时，应设刚性翼环，防止毒气渗入。                                           
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（李树林）    
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一、工程概况                                       
跨螳螂川河新建桥梁为安宁市金色螳川商贸城中华路向东延长线其中一段，桥长103.672米，宽20米，横跨螳螂川河，基础形式为明挖扩大基础，其体积为22m×19m×1m;桥台为墩台式,其最大面积为20 m×15.47m，桥台高9.99。                              
[image: image26.jpg]S g St i



[image: image27.jpg]


    二、混凝土降温的原由                                
桥梁基础和桥台的混凝土均为大体积混凝土，加之施工时段处于夏季，气温相对秋、冬季节要高，混凝土内部必然产生较高的水化热。因此，需采取降温措施达到降低混凝土内部热量。                                  
三、大体积混凝土降温措施                              
桥梁基础、桥台的混凝土均采用垂直换热水管降温法。用普通薄壁黑铁管（100×5mm）按2m间距梅花形布置于混凝土内。利用金属吸热的属性，用胶皮管伸入管底并注入冷水，将铁管内的热水换出。前3天每隔1h置换一次，第4～12天每隔2h置换一次。                                                
四、降温的实际效果                                  
实施垂直换热水管降温法，监理用温度计对换热管内的水温进行测量，管内水温达37～40℃。说明对降低大体积混凝土内部的热量，减小内外温差有一定作用。从混凝土外观来看，未见收缩裂缝。               

                               （夏继鹏）                      
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施工项目中有些质量问题，如"渗、漏、泛、堵、壳、裂、砂、锈"等，由于经常发生，犹如"多发病"、"常见病"一样，而成为质量通病。质量通病，面大量广，危害极大。消除质量通病，是提高施工项目质量的关键环节。认真总结产生质量通病的经验教训，采取有效的预防措施；要消除质量通病，是完全可以办到的。                     
　　一、墙体裂缝的防治            
　　1、窗台下裂缝：                       
　　（1）采用钢筋砼基础的，除±0.000以下设置 一道DQ外，在砼基础内增设一道DQL。                               
　　（2）高度四层以上的建筑物，底层外墙采用370墙。                         
　　（3）底层窗台以下加设一道腰梁，其中高度120mm，宽度同墙体，配筋4根12圆钢、箍筋6@200腰梁，在浇筑时其配筋及砼必须交圈。                     
　　2、阳台栏板裂缝                             
　　（1）若为砼栏板，其分布筋两端全部与抗震柱锚固。压顶采用2根12钢筋，两端与抗震柱锚固。（2）若为砖砌栏板，其两侧沿高度第300mm设置两根6钢筋与2根12钢筋拉结，两端与抗震柱锚固，在阳台板拐角处设置4根12小构造柱并与栏板有效拉结。（3）外墙抹灰时，在栏板和墙体间易裂缝部位，设置界条。                         
　　3、内墙圈梁底处裂缝                                 
　　在圈梁绑扎和模板加固时，操作人员不得拢动QLDD底墙体最上一皮砖，若有松动部位砖缝内的砂浆清除，并用高标号砂浆灌实。                                   
　　4、框架填充墙裂缝                    
　　必须严格按规范规定施工，并在接缝部位使用钢丝网加固。                  
　　5、女儿墙裂缝，按抗震规范规定，在抗震设防6度～8度地区，无销固女儿墙（非出入口处）的最大高度为0.5m。                           
　　二、砼现浇板裂缝防治                     
　　  1、浇筑砼板后三天内不得上人操作。                                            
　　2、底层现浇板厚度不低于12 cm。                                     
　　3、一般在底层和项层，设计使用双层钢筋。                                             
　　4、不准留置施工缝。                       
　　三、木作工程质量问题                      
　　1、必须按规定预埋木砖，固定门框。                                        
　　2、油漆前必须严找腻子，找补缺陷部位，表面砂纸打磨。所用木棒坟务要宽窄，光滑，安装无接头，无缝隙。                                 
四、三小间渗水现象                                
　　1、在设计无防水要求时，必须进行防渗处理，堵孔用细石砼要掺入适量防水材料，面层贴前需对基层作防渗隔离处理。                            
　　2、三小间交验前，必须作48小时蓄水试验。甲乙方及质监人员共同检查，若无渗漏，作好检验记录，各方代表签字，存入技术资料，否则工程不得验收。                      
　　五、屋面渗漏问题                          
　　1、屋面防水施工必须按《工程建设标准强制性条文》中的有关规定进行（GB50207-94）2、屋面防水施工完毕后，必须作48小时蓄水试验，由甲乙方及质监人员共同检查，若无渗漏，作好检验记录，各方代表签字，存入技术资料，否则工程不得验收。                       
　　六、门窗套缝隙处理不细，管道顶部周围、内侧及地面、顶棚、墙面的表面抹灰、涂料粗糙，面砖上口不顺直，地面烂跟、过墙管眼不套割、不圆整。                               
　　屋面细部处理差，不做开沟，泛水高度不足25 cm，女儿墙压顶抹灰不顺直，坡度不一致等，这些问题，主要是操作人员责任心不强，质量技术管理不到位，没有与有关人员的经济利益挂钩，以包代管造成的。要完善各级质量责任制，做到奖惩分明。                              
　　七、强制性标准规定，楼梯扶手高度不应小于0.90 m,楼梯水平段栏杆长度大于0.50 m时,其扶手高度不应小于1.05 m,楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11 m。                                
　　八、水、电、暖、卫材质，安装质量问题。                                          
　　1、积极推广采须知新型供水暖管道材料，优选推广铝塑管和PP-R管材管件，对采须知的新型材料要严格控制质量，不得使用未经法定检测部门检测的产品，严格伪劣产品进入工地。                    
　　2、所用于工程的电线、电缆、开关、插座，配电箱盘、灯具等电器安全产品，必须是取的经过中国电工委员安全认证的产品，经法定部门检测合格。                                             
　　九、所有用于工程中的成品、半成品和新型建筑材料，除具有相应的检测报告和推广使用证件外，必须经质监站抽检合格，并核发产品准用证后方可使用，否则，视材料（产品）不合格，一律不准使用。                       

              贾建新（推荐）                 
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1.再烦：也别忘记微笑                                   
2.再急：也要注意语气                                  
3.再苦：也别忘坚持                                     
4.再累：也要爱自己                                                    
5.低调做人;你会一次比一次稳健                             
6.高调做事;你会一次比一次优秀                          
7.成功的时候不要忘记过去                       
8.失败的时候不要忘记还有未来                    
9.有望得到的要努力;无望得到的不介意                            
10.无论输赢都要高姿态                                      
11.生活不是单行线，一条路走不通，你可以转弯                                               
12.泪水和汗水的成分相似;但前者只能为你换来同情。后者却可以为你赢得成功                                 
13.变老是人生的必修课                                        
14.变成熟是选修课                                  
15.以锻炼为本，学会健康                              
16.以适应为本，学会生存                                               
17.学会放弃，耐得住寂寞，经得起诱惑                                    
18.当所有人都低调的时候，你可以选择高调，但不能跑调                                              
19.学会忘记是生活的技术                                       
20.学会微笑是生活的艺术                                              
21.懒惰像生锈一样比操劳更消耗身体                                        
22.让梦想成真的最好方法就是醒来                               
23.哲人无忧、智者常乐。并不是因为所爱就要拥有，而是拥有的一切都爱                                            
24.不能失去的东西：自制的力量、冷静的力量、希望和信心                                                            

汪亮（推荐）       

                                                                                                                                                           
梅花是昆明的市花，爱梅之心不仅是文人骚客的独有，古往今来梅就成了一种象征，一种精神的寄寓。画家画梅，一定是沧桑遒劲，点点红梅绽放着顽强傲雪的精神；歌者咏梅一定是寄情于物表达对梅的高洁之情，借梅赞人，催人奋进，如梅之生命，美丽不媚，丽而不俗，有的人寄梅一枝给心中的爱人，表达对爱的追求，对爱的忠贞，更多的人就把梅作为春的使者。梅虽花开深冬，但敢争霜夺雪，天生就有一种不屈不饶的性格，古人就有“不得数九寒霜降，哪有腊梅扑鼻香”之说，可见梅的性格之一斑。人们知道只有红梅傲雪，才会白花迎春。一代伟人毛泽东赞道：“风雨送春归，飞雪迎春到。已是悬崖白丈冰，犹有花枝俏。俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，它在丛中笑。”主席写梅，已经到了前无古人后无来者的境界，成了咏梅的绝唱，御笔钦点，红梅自然成了春的象征。     
    名不虚传，昆明梅花甚多，品种不少，尤其红梅惹人爱。君不见，樱花红潮刚褪去，红梅闹春就开始了，一枝枝怒指青天，傲冬笑寒，点点红蕾孕育了春的娇嫩，朵朵红梅绽放着春的希望。梅枝倔强，姿态入画，一片梅林汇成了一片春的海潮。我去梅林之中，让春的讯潮浇湿我渴望的心，我去梅林之中，让希望的红潮冲去我困倦的心尘，我知道，阳春三月春天已经来了。           （陈更生）                 
                    
            


                 


                            


一个人应当有爱因为爱是内心燃烧的火焰，有爱的生命是绚丽的，也是走在人生路上最坚定和永恒的力量。爱是什么？是美妙的歌声，是展望的翅膀，是春天的微风和冬日里的暖阳，是奔流的河海，是被吟诵的诗篇，是挂在眼角的一滴感动的泪珠，和亲人在额头上热吻，是永存不忘怀的美好往事，是不言而喻的乐章！是遥远的地平线上出现的彩霞……                                                                     


　　一个人应当有爱，心盛了爱才会感恩生活，给与弱者阳光，有所满足，才会有更高的企盼，进而少了迷茫，多了份理想。试着以愉悦的心去感染周围的人，驱散他们内心的烦恼和忧伤，加深，亲情，爱情，友情不仅是社交能力高的体现，也是人格魅力的展现！一个人应当有爱因为这样才会幸福，爱别人，爱一切你所想关爱的人，还有那陌生但本质善良的人，关爱是相互作用的，不是一方的单向输出，有了稍稍感应，便有了莫大的力量！失落时想到她，快乐时依旧想到她，或许最初只是投给你一个肯定的眼神，一句信任的话语，便注定未来的日子里离不开她的影子，除此之外得到温暖，智慧和奋斗的方向！                         


　　一个人应当有爱爱大自然的一切那存在世界上有生命的，或无生命的，看花开花落，品书品茶，可以随心种下满圆的茉莉，呼吸弥漫在气息里的幽雅和清香，可以喂马然后周游世界，看着四季在无声中轮回走过！                                                                                          


　　一个人倘若没有了爱，就失去了生命本有的色彩，迷茫，不解，愤世像着魔似的依恋上这缺爱的生命！白天与黑夜再无区别，没有期待，梦想，，幸福是别人的，自己什么也没有，终究孤立活于世，含恨离开人世！那怎样感知心承大爱！有爱的人，才会好好生活，加倍爱惜自己和他人的生命，珍惜每一个明天，            


有爱的人，才懂得当前来之不易，会拼命地珍惜，懂地行动可以开创美好未来，而且会竭力去奋斗，有爱的人总会记着别人的好，哪怕只是个微笑，也会在别人愁眉时送去欢笑，有爱的人，会好运相伴一生，这是可以肯定的，因为会得到上帝的钟爱。不随时间而更改！                                           


辛魁庆（推荐）           


























云南盛翔——监理驿站              
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梅花谣





曲靖燃气（潘法明摄）         











             











云南盛翔—— 经验交流               





2011年第5期   总62期   电话：0871—8686123 











1、曳引式电梯的平衡系数应为0.4---0.5。                             


2、电梯安装后应进行试验，轿厢分别在空载、额定载荷工况下，按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次（每天不少于8h），电梯应运行平稳，制动可靠，连续运行无故障。                           


3、噪声检验应符合以下规定：                                          


①机房噪声。对额定速度小于或等于4m/s的电梯，不应大于80dB (A)；对额定速度大于4m/s的电梯，不应大于85dB (A)。                             


②乘客电梯和病床电梯运行中轿内噪声。对额定速度小于或等于4m/s的电梯，不应大于55dB (A);对额定速度大于4m/s的电梯，不应大于60dB(A)。                                                            


③凡乘客电梯和病床电梯的开关门过程噪声不应大于65dB (A)。          


4、平层准确度检验应符合下列规定：                                             


①额定速度小于或等于0. 63m/s的交流双速电梯，应在±15mm的范围内 。             


②额定速度大于0.63m/s且小于或等于1.0m/s的交流双速电梯，应在±30mm的范围内。                                                  


③其他调速方式的电梯，应在±15mm范围内。                                 


5、 运行速度检验应符合以下规定：                                       


当电源额定频率和额定电压、轿厢载有50%额定载荷时，向下运行至行程中段（除去加速减速段）时的速度，不应大于额定速度的105%，且不应小于额定速度的92%。                                                


6、 观感检查应符合以下规定：                                           


①轿门带动层门开、关运行，门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎应无刮碰现象。                            


②门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎之间各自的间隙在整个长度上应基本一致。                              


③对机房（如果有）、导轨支架、底坑、轿顶、轿内、轿门、层门及门地坎等部位应进行清理。                                   （潘法明）           
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云南盛翔——新闻瞭望           

















工程简介：本工程为土石方场地平整工程，于2010年9月20日开工建设，工程项目划分为两个片区，一片区为下街货场项目，工程投资为400万元。二片区为黑泥潭场地平整项目，工程投资为600万元。腾冲猴桥口岸场地平整项目工程总投资为1000万元，现工程项目已进入收尾阶段。                          （韦玉明）             
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樱桃（刘敏摄）     








